provecto: ALVORIAOS

PIEDRAS EN EQUILIBRIO.

PROPUESTA DE INSTALACION
INTERACTIVA- MULTIMEDIA.

DEFINICION:

- El proyecto propone un juego con el espectador a traves de

la creacion de pequefas esculturas de piedras en equilibrio (Alvoriaos), que
podrian realizarse en el interior/exterior de una sala de expusscio otro
ambito adecuado variando cada dia el aspecto de la misma y amparado por
la proyeccion de un material visual y sonoro previamente rodado y editado.
- Proyeccion en estereoscopia. (Apreciacion virtual en tres dimensiones)

- El pudblico como arsitaSon ellos los que ejecutan la instaferci

DESCRIPCION:

- El proceso se llevara a cabo en tres fases:

FASE |: Documentacion grafica del proceso de construccion de los
Alvoriaos en su entorno natural, para ser proyectado posteriormente a
modo de makingpff. CONSTRUCCION DE ALVORIAO S

Foto fija en estereoscopia:

Fotografias de apreciacion visual en tres dimensiones que flotaran en una
parte reservada para tal fin en la sala de exposiciones.

Documental grafico

Imagen en movimiento del proceso de construedgsconstuccion de los
Alvoriaos: el mar, el viento, su propio desequilibrio.



Ubicacion:

Cala de Alvoriao. Alentejéortugal.

Idénea por su ubicacién y por las piedras que se desprenden de su
acantilado. Perfectas por sus fracturas para la realizacion de los Alvoriaos
del poyecto.

FECHA DE REALIZACION: JuliecAgosto 2005.
Duracion variable. Aprox. 15 dias.
Requerimientos:

. Equipo de filmacion.

. 3 personas.

. Transporte personal.
obras.

. Permisos.

. Estancia.

FASE Il: Recopilacion
Postproduccion Del material grafico/sonoro.
Edicion.
Produccion del proyecto en estereoscopia. (Ver gpafico

Fecha de realizacion:

Entre Septiembre de 2005 y la fecha de exposicion.

Requerimientos:

- Productora de pogtroduccion.

- Sistema de proyeccion estereoscopica.
Proyector
Pantalla de acetato.



FASE Ill: Exposicién en sala.

Requerimientogn sala

Dimensiones minimas aprox.200 m/2 con circulaciones fluidas en el
interior.
Seria deseable un espacio diafano.

1) Instalacionde-3 pi ezas de sala (no manipul a
altura.
Serian hitos fijos.

2) Distribucién de piedsade menor formato en una sala, de forma que sea
el publico asistente el que construya diariamente la propia instalacion.

3) Proyeccidén estereoscopica del documental, fase I.

4) Grabacion y registro de la evolucion diaria de las piedras Con este
materal se editara otro documento gréfico.

Requerimientos:

1) Transporte y montaje de la sala (piedras y arena).

2) Asistente de la sala que peridédicamente recoja los Alvoriaos caidos,
reintegrando las piedras a los montones generales, respetando liso&lvo
gue permanezcan en pie.

3) Equipo de filmacién de sala.

4)Postproduccion de este material.



Obijetivo general:

Se persigue fundamentalmentériteractividad . Seran los asistentes, el
publico, el que cree, dia a dia, el aspecto formal dedasta ira
modificandose aleatoriamente en funcion de parametros
desconocido®ocumentaremos los cambios y el proceso creando otro
documento gafico. Al mismo tiempo, la proyeccion del proceso de
construccion de lgase len tres dimensiones afiade dinangsm
escenografico necesario para incitar a la partiajpaélosibilidad de

proyeccimes posteriores, trabajo en procadograncia.




Contacto:

JAVIER SECO

APTO POSTAL 768

C.P 18080 GRANADA

TLFNO: 616725434

E-MAIL: secojseco@hotmail.com
pag WEB: www.javierseco.com
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